KRONOS

Codice: TF5000
Kronos  è un interruttore orario digitale settimanale per comandare l’attivazione o la disattivazione di due canali di uscita.

La programmazione è molto facile ed intuitiva e si basa sull’uso di solo tre pulsanti: 
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(avanti, 
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(indietro, 
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ok conferma.
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Un ampio display agevola la programmazione e rende immediatamente visibile quanto programmato, la data, l’ora  e la temperatura ambiente.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Alimentazione: 9-12 Vcc 

Assorbimento massimo: 100 mA 

Uscite: 2  

· contatti puliti di un relè 

· digitale 0-3,6Vcc

Portata contatti relè: 3A - 125 Vcc

Orologio: quarzo

Precisione orologio: +/- 5 minuti /anno con temperatura ambiente a 25°C

Durata batteria tampone orologio: oltre 3 anni

Display: grafico lcd retroilluminato

Dimensioni: 80 x 77 x 25 mm

Dimensioni display:43 x 27 mm

Peso: 100 g. 

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI:

Programmazione: giornaliera e settimanale
Modo DI funzionamento: automatico o manuale

Programmi gestibili: 20 completamente indipendenti

Tempi di programmazione: da 1 a 59 minuti, da 1 a 24 ore, da 1 a 7 giorni

Programmazione settimanale: per singolo giorno, per gruppi di giorni, oltre la mezzanotte
Minimo intervento: 1 minuto

Massimo intervento: sempre attivo

